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ضین و کابلهای صًعت آب و فاضلاب   

کابلهای افشاو 
 هىتىرچاهی

PVC 

 گرد

 تخت

کابلهای افشاو 
 هىتىر چاهی

NBR 

 گرد

 تخت

 کابلهای افشاو هقاوم در برابر آب هىتىر چاهی

TOOS 

SUBMERSIBLE WATER RESISTANT  

CABLE 

 گرد

 تخت

 کابلهای افشاو هىتىر چاهی

 لاضتیکی

RUBER CABLE 

SILAN ELASTOMER 
RUBER CABLE 

 گرد

 تخت

CV. RUBER 
CABLE 

 گرد

 تخت
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  مقاوم در برابر آب گرد افشان مىتىرچاهیکابلهای 

Toos Submersible Water Resistant   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افشانکابلهای 

يىار / TPE/ عایق  / يىار پلی اضترضاختماو : هص افشاو يرم

 TPEروکش بلىکه کًًذه عبىر آب  / 

Water & oil resistant Thermo plastic elastomer) ) 

 IEC  :CU / TPE / TPEعلاهت اختصاری بر اضاش 

 VDE : NYMHYعلاهت اختصاری بر اضاش 

 کیلى ولت 1/0.6ولتاژ : 

دضتىرالعمل و  ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1:  اضتايذارد

از کابل هاي قابل اضتفاده در چاه  ايتخاب، يصب و بهره برداري

 شرکت ههًذضی آب و فاضلاب کشىر . هاي آب شرب

درجه ضايتی  70+تا  5-:   در شرایط يصب غیر ثابت  دهای کاری

 گراد

درجه ضايتی  80+تا  30-:   در شرایط يصب ثابت  دهای کاری

 گراد

 1kV / 0.6ولت برای   3500 تطت ولتاژ :

 هقاوهت عایقی : در جذول زیر داده شذه

 برابر قطر خارجی 10حذاقل شعاع خمش : 

            80x106 cJ/kgهقاوهت در برابر اشعه : هاکسیمن : 

 (  mrad 80) هاکسیمن  

و  بالا هىرد هصرف : هًاضب در هحلهای دارای فشار هکايیکی 

علی الخصىص در چاههای آب برای  هرطىب کاهلادرهحیطهای 

هحافظت شذه در بابر يفىر آب به صىرت طىلی و   ,پمپهای شًاور 

 عرضی در کابل .
 

Flexible cable 

Structure: Flexible copper/ polyester tape / TPE 

insulation/ water blocking tape / TPE sheath 

 (Water & oil resistant Thermo plastic elastomer ) 

Acronym According to IEC : CU / TPE / TPE 

Acronym According to VDE : NYMHY 

Voltage : 0.6 / 1kV 

Standard : ISIRI 3569-1 , IEC 60502-1 

Instructions for selecting, installing and exploiting 

the cables that can be used in drinking water wells of 

the country's water and Wastewater Company . 

Temperature range  :  

flexing -5°C to +70°C 

fixed installation : -30°C to +80°C 

Test voltage : 3500 V for 0.6 / 1kV 

Insulation resistance : at the following table 

Minimum bending radius  : 

fixed insatallation 10 x core Ø 

Radiation resistance 

up to 80x106 cJ/kg (up to 80 Mrad) 

Application : These cables are suited for maximum  

mechanical stress in humid 

environments in Water wells for submersible pump , 

Protected against water penetration longitudinally and 

transverse in cable . 
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وزو 

 تقریبی

حذاکثر  اضتايذارد ولتاژ

جریاو 

 هجاز

حذاقل 

هقاوهت 

حجمی 

عایق در 

 00دهای 

70◦c 

حذاقل 

هقاوهت 

عایقی در 

دهای 

70◦c 

هقاوهت 

 اهمی

ضخاهت  قطر تقریبی

هیايگیى 

 روکش

ضخاهت 

هیايگیى 

 عایق

قطر در 

تعذارشته 

 تقریبی

 ضایس

Weight Voltage  Standard  Current Volume 

resistivity 

Insulation 

resistance 

Resistance  Dia. App. Sheath 

thickness 

Insulation 

thickness 

No.x dia. 

App. 

section 

Kg/Km V ___ A Ω.cm MΩ.Km Ω/Km mm mm mm ___ n x 

mm² 

164.64 600/1000 ISIRI 3569-1 18 1x10   80 13.3 15.3/7.1 2.7/1.9 0.9 30x0.236 3x1.5 

203.42 600/1000 ISIRI 3569-1 26 1x10   80 7.98 16.61/7.54 2.7/1.9 0.9 50x0.236 3x2.5 

282.77 600/1000 ISIRI 3569-1 34 1x10   80 4.95 19.47/8.49 2.7/1.9 1.1 56x0.287 3x4 

352.62 600/1000 ISIRI 3569-1 44 1x10   80 3.3 21.15/9.05 2.7/1.9 1.1 84x0.287 3x6 

489.76 600/1000 ISIRI 3569-1 61 1x10   80 1.91 23.79/9.93 2.7/1.9 1.1 77x0.386 3x10 

669.86 600/1000 ISIRI 3569-1 82 1x10   80 1.21 26.96/10.99 2.7/1.9 1.1 124x0.386 3x16 

954.96 600/1000 ISIRI 3569-1 108 1x10   80 0.78 31.72/12.57 2.7/1.9 1.3 190x0.386 3x25 

1240.14 600/1000 ISIRI 3569-1 135 1x10   80 0.554 35.11/13.7 2.7/1.9 1.3 266x0.386 3x35 

1752.42 600/1000 ISIRI 3569-1 168 1x10   80 0.386 41/15.87 2.7/2 1.5 392x0.386 3x50 

2370.67 600/1000 ISIRI 3569-1 207 1x10   80 0.272 46.19/17.8 2.7/2.1 1.5 560x0.386 3x70 

3146.06 600/1000 ISIRI 3569-1 250 1x10   80 0.206 52.63/20.14 2.7/2.2 1.7 760x0.386 3x95 

 

 


