


شــرکت صنایــع ســیم و کابــل تــوس الکتریــک به منظــور توســعه و فــن‌آوری ســامانه‌های نویــن انتقــال آب، کار تخصصــی خــود را در زمینه 
تولیــد کابل‌هــای مقــاوم در برابــر آب کــه بــه صــورت تخصصــی در ســازمان مهندســی آب و فاضــاب کشــور، مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد 
در دســتور کار داشــته و همــواره تولیــدات خــود را مطابــق بــا آخریــن دســتورالعمل‌های ســازمان مهندســی آب و فاضــاب کشــور منطبــق 
می‌ســازد.همچنین عــاوه بــر ایــن کــه ایــم محصــولات اســتراتژیک را بــا جدیدتریــن تکنولوژی‌هــای تولیــد در ســبد محصــولات خــود قــرار 
داده اســت. بــا تکیــه بــر تــوان فنــی و علمــی خــود و تجربــه بیــش از دو دهــه در صنعــت ســیم و کابــل و دارا بــودن آزمایشــگاه اکرودیتــه 
ــد  ــعه)R&D( در تولی ــق و توس ــت تحقی ــا نی ــه ب ــران ،ک ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــوی س ــتاندارد ISO/IEC17025:2017 از س ــق اس مطاب
ــی  ــازمان مل ــاری س ــتاندارد اجب ــت اس ــرد علام ــه کارب ــداد ۶ پروان ــذ تع ــه اخ ــق ب ــده، موف ــز ش ــردی تجهی ــاص و کارب ــولات خ محص
 ISIRI 1926-4 و ISIRI 607-4 ، ISIRI 607-5 ، ISIRI 607-6  ، ISIRI 3569-1, ISIRI 607-3 اســتاندارد شــامل پروانــه هــای ســری

شــده اســت.

Toos Electric Wire & Cable
Industries Development Company
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شــرکت صنایــع ســیم و کابــل تــوس الکتریــک تولیــدات خــود را در زمینــه کابلهــای مســی و آلومینیومــی 
صنایــع دریایــی، نظامــی، مخابراتــی، توزیــع بــرق، معــادن و قطــار شــهری گســترش داده و بــه عنــوان 
ــهری و  ــاب ش ــت آب و فاض ــی در صنع ــژه و تخصص ــورت وی ــه ص ــور ، ب ــطح کش ــرکت در س ــن ش اولی
روســتایی براســاس آخریــن دســتورالعمل شــرکت محتــرم آب و فاضــاب کشــور فعالیــت مــی نمایــد و 

ــد. ــه می‌باش ــن زمین ــل در ای ــولات کام ــبد محص دارای س

Toos Electric Wire and Cable industry company has expanded its 
production in the field of copper and aluminum cables for the marine, 
military, telecommunications, electricity distribution, mining and urban 
railway industries, and as the first company in the country, is specialized in 
the water industry and Urban and rural wastewater operates according to 
the latest instructions and standards of the National water and Wastewater 
engineering company and has a complete portfolio of products in this field.



 ایــن شــرکت در ســال ۱۳۹۸  بــا ارتقــاء آزمایشــگاه خــود 
در  زمینــه آزمــون هــای ســیم و کابــل هــای هالــوژن 
فــری موفــق بــه اخــذ پروانــه کاربــرد علامــت اســتاندارد 
بــا  مجــددا  و  گردیــده   ISIRI 20000-3 تشــویقی 
ــر   ــی ت ــورت تخصص ــه ص ــود ب ــگاه خ ــعه آزمایش توس
در زمینــه تســت کابــل هــای هالــوژن فــری اعــام 
المللــی  بــا اســتانداردهای بیــن  حریــق مطابــق 
ــه  ــذ تاییدی ــه اخ ــق ب ــز موف BS 7629, BS 6387 نی
فنــی از ســازمان تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی 
تهــران شــده و  در  ونــدور لیســت ســازمان هــای 
خدمــات شــهرداری و آتــش نشــانی تهــران، مشــهد، 
کــرج و شــیراز حضــور دارد. همچنیــن موفــق بــه اخذ 
ــته و  ــر گش ــرکت توانی ــی از ش ــه فن ــه تاییدی گواهینام
هــم اکنــون در ونــدور لیســت شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق مشــهد و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق خراســان 

ــور دارد. ــوی حض رض

Accredite
Laboratory
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کابلهــای مــورد اســتفاده در صنعــت آب و فاضــاب شــامل انــواع مختلفــی اســت کــه بســته 
بــه نــوع چــاه و شــرایط اســتفاده از آنهــا نیــاز بــه کســب اطاعــات تخصصــی از شــاخص هــای 

مواد،ســاختمان کابــل ،اســتانداردها و دســتورالعمل هــای تولیــد آن میباشــد.
ــاب را  ــت آب و فاض ــای صنع ــد کابله ــک، تولی ــوس الکتری ــل ت ــیم و کاب ــع س ــرکت صنای ش
ــق و  ــد تحقی ــدازی واح ــا راه ان ــوده و ب ــاز نم ــه آغ ــک ده ــش از ی ــی بی ــی ط ــور تخصص ــه ط ب
ــه  ــت ب ــته اس ــواد توانس ــواص م ــر روی خ ــی ب ــم مهندس ــای تی ــعه)R&D( و پژوهش ه توس
ــاص در  ــی و خ ــا تخصص ــای کام ــت کاربرده ــا جه ــل ه ــن کاب ــی از ای ــواع گوناگون ــد ان تولی

ــد.  ــت یاب ــف دس ــای مختل ــرایط و چاهه ش
ــای  ــه کابله ــرکت در زمین ــن ش ــول ای ــبد محص ــور، س ــده در کش ــد کنن ــا تولی ــوان تنه ــه عن ب
صنعــت آب و فاضــاب شــامل انــواع کابلهــای مقــاوم در برابــر آب مطابــق دســتورالعمل ۱۴۱

و ۱۴۲ شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور ، کابــل لاســتیک بــا اســتاندارد ۴-۱۹۲۶ ،کابــل 
PVC بــا اســتاندارد۱-۳۵۶۹، کابــل لاســتیک بــا روکــش EPDM، و... میباشــد.

ــل  ــش قاب ــاب ،بخ ــت آب و فاض ــتفاده در صنع ــورد اس ــای م ــه کابله ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ماحظــه ای از هزینــه هــای ایــن صنعــت را شــامل میشــود و براســاس بررســی هــای 
مــورد  کابــل  بــه  مربــوط  آب  چاههــای  تجهیــز  هزینــه  از  نیمــی  تقریبــا  شــده  انجــام 
اســتفاده در چــاه می باشــد، ایــن شــرکت بــرآن شــده تــا کاتالــوگ تخصصــی انــواع 
کابلهــای صنعــت آب و فاضــاب و مشــخصات فنــی آنهــا را بــرای اولیــن بــار در کل کشــور 

در اختیــار مصــرف کننــدگان محتــرم ایــن صنعــت قــرار دهــد.
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کابلهای افشان موتورچاهی گرد مقاوم در برابر آب ۱۴۲
Submersible Water  Resistant 142

کابلهای افشان
ســاختمان :مــس افشــان نــرم/ نــوار پلــی 
اســتر/عایق  الاســتومر گرماســخت/ نــوار ، نخ 
و پــودر بلوکــه کننــده عبــور آب و پلــی اســتر / 

روکــش الاســتومر گرماســخت 
Water & heat  resistant Thermo

plastic elastomer
IEC : CU / Si- عامــت اختصــاری بــر اســاس

lane Elastomer/ Silane Elastomer
دســتورالعمل  اســتاندارد:ISIRI3569-1و 
۱۴۲ شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور
ــت   :  ــر ثاب ــب غی ــرایط نص ــای کاری در ش دم

ــانتیگراد ــه س ــا 70+ درج 5- ت
دمــای کاری در شــرایط نصــب ثابــت   : 30- تا 

120+ درجه ســانتیگراد
قطــر  برابــر   10 : خمــش  شــعاع  حداقــل 

خارجــی

مورد مصرف :

ســایش  برابــر  در  مقــاوم  کابل هــا  ایــن 
ســمی  مــواد  فاقــد  و  بــوده  حــرارت  و 
مناســب  علــت  همیــن  بــه  و  می باشــند 
مکانیکــی  فشــار  دارای  محلهــای  بــرای 
علــی  مرطــوب  کامــا  محیطهــای  و  بــالا  
الخصــوص در چاههــای آب شــرب بــرای 
پمپهــای شــناور ,  محافظــت شــده در برابــر 
نفــوذ آب بــه صــورت طولــی و عرضــی در 

. هســتند  کابــل 

Flexible cable

Structure: Flexible copper/ polyester tape / Silane Elasto-
mer insulation/ water blocking tape , powder and yarn /  
polyester / Silane Elastomer sheath
(Water & heat  resistant Thermo plastic elastomer & polyester )
Acronym According to IEC:CU/Silane Elastomer /Silan Elas-
tomer
Standard:ISIRI 3569-1 , Water and sewage organisation 
instruction No.142
Temperature range :flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +125°C
Minimum bending radius  :
fixed insatallation 10 x core Ø

Application :

These cables are do not contain toxic substances and are 
resistant to wear and heat, for this reason, they are suitable 
for maximum mechanical stress in humid environments 
in Drinking Water wells for submersible pump Protected 
against water penetration longitudinally and transverse in 
cable .

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

1

1

1

1

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2

2.2

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.90

2.10

2.20

2.30

2.50

2.70

11.2/12.4

12.1/12.9

12.7/14.5

13.8/15.7

15.8/18

18.4/20.9

21.9/24.7

24.7/27.5

28.4/3

32.3/36.3

36.9/41.4

40.4/45.4

45/50.5

49.6/55.6

54.2/60.8

12.90

7.70

4.80

3.2

1.85

1.17

0.757

0.534

0.374

0.264

0.200

0.161

0.129

0.106

0.0801

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

346

390

441

511

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

33x0.234

54x0.234

56x0.282

84x0.282

80x0.386

126x0.386

192x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

954x0.386

710x0.5

876x0.5

1137x0.5

سایز
section

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V___ ___
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کابلهای افشان موتورچاهی تخت مقاوم در برابر آب ۱۴۲
Submersible Water  Resistant 142

کابلهای افشان
ســاختمان:مس افشــان نرم/نــوار پلــی اســتر/
ــتومر  ــش الاس ــخت /روک ــا س ــتومر گرم ــق الاس عای

ــخت  ــا س گرم
Water & heat  resistant Thermo plastic

elastomer
IEC : CU / Silane عامــت اختصــاری بــر اســاس

Elastomer / Silane Elastomer
۱۴۲ دســتورالعمل  و   ISIRI 3569-1:اســتاندارد

شــرکت مهندســی آب و فاضــاب کشــور
ــا  ــت   : 5- ت ــر ثاب ــب غی ــرایط نص ــای کاری در ش دم

ــانتیگراد ــه س 70+ درج
دمــای کاری در شــرایط نصــب ثابــت   : -30 تــا 

ســانتیگراد درجــه   125+
حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی

Flexible cable

Structure: Flexible copper/polyester tape / Silane Elasto-
mer insulation/ Silane Elastomer sheath
 (Water & heat  resistant Thermo plastic elastomer )
Acronym According to IEC : CU / Silane Elastomer /Silan 
Elastomer
Standard:ISIRI 3569-1 , Water and sewage organisation 
instruction No.142
Temperature range :flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +125°C
Minimum bending radius :10xcoreØ
fixed installation

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

0.8

0.8

1

1

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2

2.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

7.7/17.1

8.2/19.1

8.9/19.2

9.5/21.3

10.5/24

11.8/27.8

13.6/33

14.9/36.8

17/42.8

19.2/48.6

21.8/55.3

23.8/60.7

26.3/67.5

28.5/73

30.6/78.3

12.90

7.70

4.80

3.20

1.85

1.17

0.757

0.537

0.374

0.264

0.200

0.161

0.129

0.106

0.0801

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80
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80
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600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

33x0.234

54x0.234

56x0.282

84x0.282

80x0.386

126x0.386

192x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

954x0.386

710x0.5

876x0.5

1137x0.5

سایز
section

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km V___ ___

Application :

These cables are do not contain toxic substances and are 
resistant to wear and heat, for this reason, they are suitable 
for maximum mechanical stress in humid environments 
in Drinking Water wells for submersible pump Protected 
against water penetration longitudinally and transverse in 
cable .

مورد مصرف :

ــرارت  ــایش و ح ــر س ــاوم در براب ــا مق ــن کابل ه ای
بــه  و  می باشــند  ســمی  مــواد  فاقــد  و  بــوده 
همیــن علت مناســب بــرای محلهــای دارای فشــار 
مکانیکــی بــالا  و محیطهــای کامــا مرطــوب علــی 
الخصــوص در چاههــای آب شــرب بــرای پمپهــای 
ــه  ــوذ آب ب ــر نف ــده در براب ــت ش ــناور ,  محافظ ش

ــتند . ــل هس ــی در کاب ــی و عرض ــورت طول ص
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کابلهای افشان موتورچاهی گرد مقاوم در برابر آب ۱۴۱
Submersible Water Resistant 141

کابلهای افشان
عایــق   / اســتر  پلــی  نــوار  نــرم/  افشــان  مــس   : ســاختمان 
ترموپاســتیک الاســتومر گرمانــرم NBR /نخ،پــودر و  نــوار بلوکــه 
ــتومر  ــتیک الاس ــش ترموپاس ــتر /روک ــی اس ــور آب و پل ــده عب کنن

NBR گرمانــرم 
Water & oil resistant Thermo plastic elastomer

IEC: عامت اختصاری بر اساس
CU/TPE/NBR Elastomer/ TPE/NBR Elastomer

VDE : NYMHY عامت اختصاری بر اساس
اســتاندارد:ISIRI 3569-1 و دســتورالعمل ۱۴۱ شــرکت مهندســی 

آب و فاضــاب کشــور
دمــای کاری در شــرایط نصــب غیــر ثابــت   : 5- تــا 60+ درجــه 

ســانتیگراد
درجــه   +80 تــا   -30  : ثابــت    نصــب  شــرایط  در  کاری  دمــای 

ســانتیگراد
حداقل شعاع خمش : ۱۰ برابر قطر خارجی

مورد مصرف :

ایــن کابل هــا مقــاوم در برابــر روغــن بــوده و فاقــد مــواد ســمی 
بــرای محلهــای دارای  می باشــند بــه همیــن علــت مناســب 
علــی  مرطــوب  کامــا  درمحیطهــای  و  بــالا   مکانیکــی  فشــار 
الخصــوص در چاههــای آب شــرب بــرای پمپهــای شــناور ,  و 
همچنیــن محافظــت شــده در بابــر نفــوذ آب بــه صــورت طولــی 

و عرضــی در کابــل هســتند .

Flexible cable

Structure: Flexible copper/ polyester tape / TPE/
NBR Elastomer insulation/ water blocking tape, 
powder and yarn / TPE/NBR Elastomer sheath
(Water & oil resistant Thermo plastic elastomer & pol-
yester )
Acronym According to IEC : 
CU/TPE/NBR Elastomer/ TPE/NBR Elastomer
Acronym According to VDE : NYMHY
Standard:ISIRI 3569-1 , Water and sewage organisa-
tion instruction No.141
Temperature range :flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -30°C to +80°C
Minimum bending radius  : 10 x core Ø
fixed installation 

Application :

These cables are resistant to oil and do not contain 
toxic substances so they are suitable for maximum 
mechanical stress in humid environments in drink-
ing Water wells for submersible pump Protected 
against water penetration longitudinally and trans-
verse in cable .

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

0.8

0.8

1

1

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2

2.2

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.90

2.10

2.20

2.30

2.50

2.70

10.8/12

11.7/12.5

12.7/14.5

13.8/15.7

15.8/17.9

18.4/20.9

21.9/24.7

24.4/27.5

28.4/32

32.3/36.3

36.9/41.4

40/45.4

45/50.5

49.6/55.6

54.2/60.9

12.90

7.70

4.80

3.20

1.85

1.17

0.757

0.537

0.374

0.264

0.200

0.161

0.129

0.106

0.0801

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

33x0.234

54x0.234

56x0.282

84x0.282

80x0.386

126x0.386

192x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

728x0.386

954x0.386

710x0.5

876x0.5

1137x0.5

سایز
section

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km V___ ___
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کابلهای افشان موتورچاهی تخت مقاوم در برابر آب ۱۴۱
Submersible Water Resistant 141

کابلهای افشان
ــتیک  ــق ترموپاس ــتر / عای ــی اس ــوار پل ــرم/ ن ــان ن ــس افش ــاختمان : م س
NBR روکــش ترموپاســتیک الاســتومر گرمانــرم / NBR الاســتومر گرمانــرم

Water & oil resistant Thermo plastic elastomer
IEC: عامت اختصاری بر اساس

CU/TPE/NBR Elastomer/ TPE/NBR Elastomer
VDE : NYMHY عامت اختصاری بر اساس

ــی آب و  ــرکت مهندس ــتورالعمل 141 ش ــتاندارد:ISIRI 3569-1 و دس اس
فاضــاب کشــور

دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 60+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 30- تا 80+ درجه سانتی گراد

حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی

مورد مصرف :

ایــن کابل هــا مقــاوم در برابــر روغــن بــوده و فاقــد مواد ســمی می باشــند 
و بــه همیــن علــت مناســب بــرای محلهــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا  و 
ــرب  ــای آب ش ــوص در چاهه ــی الخص ــوب عل ــا مرط ــای کام درمحیطه
پمپهــای شــناور و همچنیــن محافظــت شــده در بابــر نفــوذ آب بــه 

ــتند . ــل هس ــی  در کاب ــورت عرض ص

Flexible cable

Structure: Flexible copper/ polyester tape / TPE/NBR Elas-
tomer insulation/ TPE/NBR Elastomer sheath
 (Water & oil resistant Thermo plastic elastomer )
Acronym According to IEC : 
CU/TPE/NBR Elastomer/ TPE/NBR Elastomer
Acronym According to VDE : NYMHY
Standard:ISIRI 3569-1, Water and sewage organization 
instruction No.141
Temperature range :flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -30°C to +80°C
Minimum bending radius  :
fixed installation 10 x core Ø

Application :

These cables are Resistan to Oil and do not Contain toxic 
sabstances so they are suitable for maximum mechanical 
stress in humid environments in Drinking Water wells for 
submersible pump Protected against water penetration 
transverse in cable.

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70 

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

1

1

1

1

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

2

2.2

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

2.3

2.5

2.7

7.3/16.4

7.8/17.9

8.9/19.2

9.5/21.3

10.5/23.9

19.2/27.8

13.6/33 

15/37

17/42.8

19.2/48.6

21.8/55.3

23.8/60.7

26.3/67.5

28.5/72.9

30.6/78.3

12.90

7.70

4.80

3.20

1.85

1.17

0.757

0.537

0.374

0.264

0.200

0.161

0.129

0.106

0.0801

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

28

37

48

58

78

102

135

160

184

235

282

328

379

434

514

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

33x0.234

54x0.234

56x0.282 

84x0.282 

80x0.386 

126x0.386

192x0.386 

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

954x0.386

710x0.5

876x0.5

1137x0.5

سایز
section

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V___ ___

1415 کابل های صنعت آب و فاضلابکابل های صنعت آب و فاضلاب



کابلهای افشان موتورچاهی لاستیکی گرد

کابلهای افشان
 /IE4ــتیک ــق لاس ــتر/ عای ــی اس ــل پل ــرم / فوی ــان ن ــس افش ــاختمان : م س

SE4روکــش لاســتیک
IEC : CU / IE4/ SE4 عامت اختصاری بر اساس

VDE : NGG عامت اختصاری بر اساس
ISIRI 1926-4 : استاندارد

دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 60+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 30- تا 90+ درجه سانتیگراد

حداقل شعاع خمش : ۱۰-۵ برابر قطر خارجی

مورد مصرف :

ایــن کابل هــا مقــاوم بــه روغــن و دارای انعطــاف بــالا بــوده و  بــه همیــن 
جهــت مناســب بــرای محلهــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا  ، محیــط هــای 
ــناور  و  ــای ش ــرای پمپه ــای آب ب ــوص چاهه ــی الخص ــوب عل ــا مرط کام
همچنیــن جهــت کابل هــای مــورد اســتفاده در ســر موتــور هــای شــناور 

ــتند. ــا هس و کفکش ه

Flexible cable

Structure: Flexible copper / polyester tape / IE4 insulation 
/ SE4 sheath
Acronym According to IEC : CU / IE4 / SE4
Acronym According to VDE : NGG
Standard: ISIRI 1926-4
Temperature range : flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -30°C to +90°C
Minimum bending radius  : 5-10 x core Ø
fixed installation 

Application :

These cables are resistantto oil and have hight Flexibility 
so they are suitable for maximum mechanical stress in 
humid environments in Water wells for submersible pump

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

0.8

0.9

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.6

1.8

1.9

2.1

3.3

3.5

3.8

4.1

4.5

4.8

5.3

10.3

12.2

13.9

15.7

21.4

24.2

28.5

31.8

36.5

41.3

46.4

13.3

7.98

4.95

3.3

1.91

1.21

0.78

0.554

0.386

0.272

0.206

158

222

301

405

748

991

1446

1879

2545

3386

4248

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

450/750

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

ISIRI 1926-4

31x0.234

51x0.234

56x0.282

84x0.282

77x0.386

124x0.386

190x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت اهمی
Resistance 

حداکثر جریان 
مجاز

Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

nxmm² mm mm mm Ω/Km A V Kg/Km___ ___
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کابلهای افشان موتورچاهی تخت لاستیک

کابلهای افشان
 /IE4ــتیک ــق لاس ــتر/ عای ــی اس ــل پل ــرم / فوی ــان ن ــس افش ــاختمان : م س

SE4روکــش لاســتیک
IEC : CU / IE4/ SE4 عامت اختصاری بر اساس

VDE : NFLGG عامت اختصاری بر اساس
KSB - ISIRI3569-1 : استاندارد

دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 30- تا 90+ درجه سانتیگراد

حداقل شعاع خمش : ۱۰-۵ برابر قطر خارجی

مورد مصرف :

مناســب در محلهــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا  و درمحیــط هــای کامــا 
مرطــوب علــی الخصــوص در چاههــای آب بــرای پمپهــای شــناور  و 
همچنیــن جهــت کابل هــای مــورد اســتفاده در ســر موتــور هــای شــناور 

کفکش هــا و 

Flexible cable

Structure: Flexible copper / polyester tape / IE4 insulation 
/ SE4 sheath
Acronym According to IEC : CU / IE4 / SE4
Acronym According to VDE : NFLGG
Standard: KSB - ISIRI3569-1
Temperature range : flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +90°C
Minimum bending radius  :
fixed installation 5-10 x core Ø

Application :

These cables are suited for maximum mechanical stress in 
humid environments in Water wells for submersible pump

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.9

1.9

2

1.8

1.9

2.1

2.3

2.6

2.9

2.9

3

3.2

3.4

3.6

5.8/12.8

6.6/15.1

7.9/18.9

9/21.7

10.7/26.5

12.5/30.6

14.7/36.7

16.5/41.3

21.4/48.7

22.3/55.4

25.1/62.4

13.3

7.98

4.95

3.3

1.91

1.21

0.78

0.554

0.386

0.272

0.206

121

183

279

338

578

820

1209

1644

2379

3078

3973

30

40

52

64

86

111

143

173

205

252

303

0.0100

0.0090

0.0070

0.0060

0.0056

0.0130

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

31x0.234

51x0.234

56x0.282

84x0.282

77x0.386

124x0.386

190x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

حداقل مقاومت
عایق در دمای

۷۰ درجه
Insulation 
resistance 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

nxmm² mm mm mm Ω/Km AΩ/Km V Kg/Km___ ___
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PVC کابلهای افشان موتورچاهی گرد

کابلهای افشان
ساختمان : مس افشان نرم / عایق پی وی سی/ روکش پی وی سی

CU / PVC / PVC : IEC علامت اختصاری بر اساس
VDE : NYMHY , NYY   علامت اختصاری بر اساس

ISIRI 607-5 ,ISIRI 607-6,ISIRI 3569-1:استاندارد
دمــای کاری در شــرایط نصــب غیــر ثابــت : 5- تــا 60+ درجــه ســانتیگراد 
دمــای کاری در شــرایط نصــب ثابــت : 15- تــا 80+ درجــه ســانتیگراد 

ــی.  ــر خارج ــر قط ــش : ۱۰ براب ــعاع خم ــل ش حداق

مورد مصرف :

ــای  ــط و در محیط‌ه ــی متوس ــار مکانیک ــای دارای فش ــب در محله مناس
ب بــرای پمپهــای شــناور.

ٓ
کامــا مرطــوب علــی الخصــوص در چاههــای ا

ــا  ــش و ب ــک روک ــورت ت ــه ص ــد ب ــا بای ــل حتم ــوع کاب ــن ن ــر : ای تذک
ضخامــت روکــش بالاتــر تولیــد شــود ودر آن هرگــز نبایــد از لایــه فیلر 
ــود  ــذب آب می‌ش ــث ج ــد و باع ــیم می‌باش ــات کلس ــه دارای کربن ک

ــود. ــتفاده ش اس

Flexible cable

Structure: Flexible copper / pvc insulation / pvc sheath
Acronym According to IEC : CU / PVC / PVC
Acronym According to VDE : NYMHY & NYY
Standard: ISIRI 607-5 ,ISIRI 607-6,ISIRI 3569-1
Temperature range: flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -15°C to +80°C
Minimum bending radius : 10 x core Ø
fixed installation

Application :

These cables are suited for medium mechanical stress in 
humid environments in Water wells for submersible pump

Note: This type of cable must be produced as a single 
Sheath and never use fillers that contain calcium carbonate 
because it absorb water.

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

3x185

3x240

3x300

0.8

0.9

0.9

0.9

1.1

1.1

1.5

1.7

2

2

2.2

2.2

2.5

2.8

3.1

3.4

9.5

11.3

12.5

14.3

17

20.1

25.2

28.5

33.5

37.5

42.9

46.7

51.7

57.3

64.3

71.2

13.3

7.98

4.95

3.3

1.91

1.21

0.78

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

0.106

0.0801

0.0641

130

190

253

347

520

767

1193

1583

2253

2988

3982

4850

6004

7386

9446

11690

0.0100

0.0090

0.0070

0.0060

0.0056

0.0130

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

0.0029

0.0029

0.0028

0.0037

28

37

48

68

78

102

135

160

184

235

282

328

379

434

514

593

300/500

300/500

450/750

450/750

450/750

450/750

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 607-5

ISIRI 607-5

ISIRI 607-6

ISIRI 607-6

ISIRI 607-6

ISIRI 607-6

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1 

ISIRI 3569-1

31x0.234

51x0.234

56x0.282

84x0.282

77x0.386

124x0.386

190x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

954x0.386

710x0.5

876x0.5

1137x0.5

1421x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

بدون فیلر

قطر 
تقریبی

Dia. 
App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ ___

1.40

1.60

1.60

1.90

1.90

2.30

2.70

2.70

2.90

3.00

3.40

3.70

3.80

4.10

4.40

4.70
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PVC کابلهای افشان موتورچاهی تخت

کابلهای افشان
ساختمان : مس افشان نرم / عایق پی وی سی/ روکش پی وی سی

IEC : CU / PVC / PVC عامت اختصاری بر اساس
VDE : NYFLY عامت اختصاری بر اساس

ISIRI 3569-1:استاندارد
دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 60+ درجه سانتیگراد

دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 15- تا 80+ درجه سانتیگراد
حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی از طرف قطر کم.

مورد مصرف :

دارای  هــای  محــل  کــم،  فضــای  بــا  محیط هایــی  در  مناســب 
فشــار مکانیکــی متوســط  و  درمحیطهــای کامــا مرطــوب علــی 

شــناور. پمپهــای  بــرای  آب  چاههــای  در  الخصــوص 

تذکــر : ایــن نــوع کابــل حتمــا بایــد بــه صــورت تــک روکــش و بــا 
ضخامــت روکــش بالاتــر  تولیــد شــود ودر آن هرگــز نبایــد از لایه 
ــذب آب  ــث ج ــد و باع ــیم می باش ــات کلس ــه دارای کربن ــر ک فیل

ــود. ــتفاده ش ــود اس می ش

Flexible cable

Structure: Flexible copper /pvc insulation/pvc sheath
Acronym According to IEC : CU / PVC / PVC
Acronym According to VDE : NYFLY
Standard: ISIRI 3569-1
Temperature range :flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -15°C to +80°C
Minimum bending radius  :
fixed installation 10 x min core Ø

Application :

These cables are suited for Inveroments with little Space 
and Medium mechanical stress in humid environments in 
Water wells for submersible pump

Note: This type of cable must be produced as a single 
Sheath and never use fillers that contain calcium carbonate 
because it absorb water.

3x1.5

3x2.5

3x4

3x6

3x10

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

3x150

0.8

0.8

1

1

1

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

6.7/12.9

7.1/14.2

8.1/17.1

8.7/18.8

9.5/21.4

10.6/24.6

12.2/29.3

13.3/32.7

15.3/38.6

17.2/44

19.7/50.8

21.4/55.5

23.7/61.8

13.3

7.98

4.95

3.3

1.91

1.21

0.78

0.554

0.386

0.272

0.206

0.161

0.129

144

186

269

341

486

717

1066

1462

2062

2735

3625

4468

5659

0.0100

0.0090

0.0070

0.0060

0.0056

0.0130

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

0.0029

28

37

48

58

78

102

135

160

184

235

282

328

379

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

31x0.234

51x0.234

56x0.282

84x0.282

77x0.386

124x0.386

190x0.386

266x0.386

392x0.386

560x0.386

710x0.386

954x0.386

710x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ ___

1.9

1.9

2

2

2

2.2

2.4

2.75

2.95

3.05

3.2

3.3

3.3
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کابلهای افشان
ساختمان : مس افشان نرم / عایق پی وی سی/ روکش پی وی سی

IEC : CU / PVC / PVC علامت اختصاری بر اساس
VDE : NYY علامت اختصاری بر اساس

ISIRI 3569-1:استاندارد
دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 60+ درجه سانتیگراد

دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 15- تا 80+ درجه سانتیگراد
حداقل شعاع خمش : ۱۰ برابر قطر خارجی

مورد مصرف :

ــای  ــط  و  درمحیطه ــی متوس ــار مکانیک ــای دارای فش ــب در محله مناس
کامــا مرطــوب علــی الخصــوص در چاههــای آب بــرای پمپهــای شــناور 

ــها. و کفکش
تولیــد کابل‌هــای کفکــش بــا قطر‌هــای دیگــر بــر اســاس نیــاز مشــتری، 

قابــل انجــام اســت.

Flexible cable

Structure: Flexible copper /pvc insulation/pvc sheath
Acronym According to IEC : CU / PVC / PVC
Acronym According to VDE : NYY
Standard: ISIRI 3569-1
Temperature range :flexing -5°C to +60°C
fixed installation : -15°C to +80°C
Minimum bending radius  :
fixed installation 10 x min core Ø

Application :

These cables are suited for medium mechanical stress in 
humid environments in Water wells for submersible pump.
Production of this type of cable with other diameters can 
be done according to customer needs.

کابل‌های کفکش

2x2.5

3x6

4x2.5

4x4

4x6

4 x 10

4x16

1

1.05

1.25

1.2

1.4

1.8

1.8

3.1

3.92

2.65

3.65

4

4.65

4.65

14

19

16

19

22

28

30

7.98

3.3

7.98

4.95

3.3

1.91

1.21

256

512

347

502

687

1098

1410

0.0090

0.0060

0.0090

0.0070

0.0060

0.0056

0.0130

57

58

37

48

58

78

102

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

ISIRI3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

ISIRI 3569-1

51x0.234

84x0.282

51x0.234

56x0.282

84x0.282

77x0.376

124x0.386

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر 
تقریبی

Dia. 
App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

استاندارد
Standard 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ ___
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لومینیوم گرد / تخت مقاوم در برابر آب
ٓ
لومینیوم گرد سیان ۱۴۱کابلهای ا

ٓ
کابلهای ا

لومینیوم تخت سیان ۱۴۱
ٓ
کابلهای ا

مورد مصرف :

مناســب در محل هــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا و در محیــط هــای کامــا 
مرطــوب علــی الخصــوص در چاه هــای آب بــرای پمپ هــای شــناور

بــه دلیــل اینکــه مــواد بــه کار رفتــه در ایــن نــوع کابل هــا جــذب آب پایینی 
دارد و مقــاوم بــه نفــوذ آب می باشــد و همچنیــن نحــوه تولیــد کــه روکش 
ــک  ــاف ی ــا اخت ــس ب ــادل م ــایز مع ــد  س ــر می کن ــا پ ــته را کام ــن رش بی

ــود. ــاب می ش ــع انتخ ــطح مقط س
ــتفاده  ــز اس ــاذب آب نی ــوار ج ــودر و ن ــخ و پ ــل از ن ــن کاب ــرد ای ــوع گ در ن

می شــود.

Flexible cable

Structure: Flexible Aluminium or CCAM/ Silane insulation /
NBR Elastomer sheath
Acronym According to IEC:AL/Silane / NBR Elastomer 
Acronym According to VDE : Round: NAYY Flat: NAYFLY 
Standard:Internal factory standard
Temperature range: flexing -5°C to +70°C
fixed installation : -30°C to +90°C
Minimum bending radius : 10 x core Ø
fixed installation

Application :

These cables are suited for maximum mechanical stress in 
humid
environments in Water wells for submersible pump Due to 
the fact that the material used in this type of cables has 
low water absorption and is resistant to water penetration, 
as well as the production method that completely fills the 
sheath between the strands, the equivalent size of copper 
is selected with a difference of one cross section.
In the round type of this type of cable yarn, powder and 
water blocking tape are also used.

کابلهای افشان
ــتومر  ــا الاس ــیان ی ــق س ــا CCAM / عای ــان ی ــوم افش ــاختمان:  آلومینی س

NBR ــرم ــتومر گرمان ــتیک الاس ــش ترموپاس ــخت / روک ــا س گرم
AL/Silane / NBR Elastomer : IEC عامت اختصاری بر اساس

NAYFLY:تخت NAYY:گرد   :   VDE عامت اختصاری بر اساس 
استاندارد: استاندارد  داخلی کارخانه

دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 70+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : -30 تا +90 درجه سانتیگراد

حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

18.8

24.3

26.8

31.6

35.9

41.5

45.3

2.01

1.29

0.929

0.686

0.474

0.342

0.271

405

635

779

1075

1399

1873

2243

80

80

80

80

80

80

80

96

111

132

157

195

233

266

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

3x10

3x16

3x25

3x30

3x50

3x70

3x95

76x0.5

120x05

162x0.5

235x0.5

330x0.5

450x0.5

560x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

سایز مس معادل
Copper section 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ nxmm²

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

11.4/24.7

13/30

14/33

16/39

17.6/38

20/51

21/55

2.01

1.29

0.929

0.686

0.474

0.342

0.271

383

548

671

922

1184

1553

1839

80

80

80

80

80

80

80

96

111

132

157

195

233

266

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

3x10

3x16

3x25

3x30

3x50

3x70

3x95

76x0.5

120x05

162x0.5

235x0.5

330x0.5

450x0.5

560x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

سایز مس معادل
Copper section 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ nxmm²
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لومینیوم گرد / تخت معمولی
ٓ
لومینیوم گرد PVCکابلهای ا

ٓ
کابلهای ا

PVC لومینیوم تخت
ٓ
کابلهای ا

مورد مصرف :

مناســب در محل هــای دارای فشــار مکانیکــی بــالا و در محیــط هــای کامــا 
مرطــوب علــی الخصــوص در چاه هــای آب بــرای پمپ هــای شــناور

Flexible cable

Structure: Flexible Aluminium or CCAM / pvc
insulation / pvc sheath
Acronym According to IEC : AL / PVC / PVC Acronym Ac-
cording to VDE : Round: NAYY
Flat:NAYFLY
Standard: Internal factory standard
Temperature range: flexing -5°C to +60°C fixed installation 
: -15°C to +80°C Minimum bending radius :
fixed insatallation 10 x core Ø

Application :

These cables are suited for maximum mechanical stress in 
humid environments in Water wells for submersible pump

کابلهای افشان
ســاختمان:  آلومینیــوم افشــان یــا CCAM / عایــق پــی وی ســی / روکــش 

ــی پی وی س
AL/PVC/PVC  : IEC عامت اختصاری بر اساس

NAYFLY:تخت NAYY:گرد   :   VDE عامت اختصاری بر اساس 
استاندارد: استاندارد  داخلی کارخانه

دمای کاری در شرایط نصب غیر ثابت   : 5- تا 60+ درجه سانتیگراد
دمای کاری در شرایط نصب ثابت   : 15-  تا  80+  درجه سانتیگراد

حداقل شعاع خمش : 10 برابر قطر خارجی

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

1.1

1.5

1.7

2

2

2.2

2.2

2.30

2.7

2.7

2.9

3

3.4

3.7

20.2

27.4

30.8

36.4

40.7

46.7

50.9

2.01

1.29

0.929

0.686

0.474

0.342

0.271

498

865

1093

1523

1906

2515

2989

0.0013

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

--

99

118

142

176

211

242

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

3x6

3x10

3x16

3x25

3x25

3x50

3x70

76x0.5

120x05

162x0.5

235x0.5

330x0.5

450x0.5

560x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

سایز مس معادل
Copper section 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ nxmm²

3x16

3x25

3x35

3x50

3x70

3x95

3x120

1

1.2

1.2

1.4

1.4

1.6

1.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

2.1

2.2

11.4/24.7

13/29.8

14.1/33

16/38.7

17.6/44

20/51

21/55

2.01

1.29

0.929

0.686

0.474

0.342

0.271

414

595

724

998

1273

1672

1970

0.0013

0.0044

0.0038

0.0037

0.0032

0.0032

0.0029

--

99

118

142

176

211

242

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

600/1000

3x6

3x10

3x16

3x25

3x25

3x50

3x70

76x0.5

120x05

162x0.5

235x0.5

330x0.5

450x0.5

560x0.5

سایز
section

وزن تقریبی
Weight

قطر در تعداد 
رشته تقریبی

No.x dia. App.

ضخامت 
میانگین عایق
Insulation 
thickness

ضخامت 
میانگین روکش

Sheath 
thickness

قطر تقریبی
Dia. App.

مقاومت 
اهمی

Resistance 

حداکثر 
جریان 

مجاز
Current 

سایز مس معادل
Copper section 

ولتاژ
Voltage  

حداقل مقاومت 
عایقی در دمای 

۷۰ c°
Insulation 
resistance 

nxmm² mm mm mm Ω/Km MΩ.Km A V Kg/Km___ nxmm²
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ب
ٓ
در فرآینــد تولیــد انــواع کابــل تخــت لاســتیک امــکان پــر شــدن بیــن رشــته‌ای بــا مــواد اکســترود شــده بســیار دشــوار بــوده و احتمــال آســیب دیــدن جدول مقایسه مشخصات فنی انواع کابل های مورد استفاده در چاه های ا

رشــته‌های زیریــن زیــاد اســت. در مــورد کابل‌هــای گــرد چــون آب بنــدی کابــل توســط نوارهــا و نخ‌هــای جــاذب و غیــر جــاذب آب انجــام می‌شــود لــذا 
در حیــن عبــور از کانــال پخــت بــا دمــای حــدود ۲۰۰ درجــه احتمــال آســیب رســیدن بــه ایــن لایه‌هــا بســیار بالاســت و تحــت کنتــرل نیســت.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ولت

ولت

Ω/Km

C°

%

%

N/mm2

N/mm2

gr/cm3

۱۰۰۰ / ۱۰۰۰۶۰۰ / ۱۰۰۰۶۰۰ / ۶۰۰ولتاژ اسمی کابل فاقد مرجع۷۵۰ / ۴۵۰

۶۶

۱۰۶

۲۰۰۲۰۰

۳۰۰۲۰۰

EPDMپلی کلروپرن

فاقد مرجعجدول ۷ - استاندارد ۱۹۲۶-۴

مطابق استاندارد ۳۰۸۴ 
)صفحه ۸(

فاقد مرجع

عدم کفایت دریافت پروانه 
بهداشتی

فاقد مرجع

عدم کفایت دریافت پروانه 
بهداشتی

فاقد مرجع

۱/۲۵۱/۲

۱۲/۵۱۳۱۰حداقل مقدار میانه استحکام کششی عایق

حداقل مقدار میانه استحکام کششی 
روکش

۱۲/۵۱۳۱۰

۱۵۰۲۰۰۴۰۰حداقل مقدار ازدیاد طول عایق

۱۵۰۲۰۰۴۰۰حداقل مقدار ازدیاد طول روکش

۱/۴۵۱/۳۵۰/۹۳بیشینه چگالی عایق و روکش

همو پلیمر خالص پلی ونیل کلراید و نوع آمیزه آلیاژی
کربنات کلسیم

نوعی الاستومر گرما نرم )نباید از جنس همو 
پلیمر خالص پلی ونیل کلراید باشد(

نوعی الاستومر گرما سخت )بدون ذره‌ای 
پلی ونیل کلراید(

صفحه ۱۳ - دستورالعمل ۱۴۲صفحه ۱۳ - دستورالعمل ۱۴۱مطابق استاندارد ۳۵۶۹مشخصات ابعادی کابل گرد و تخت

صفحه ۱۳ - دستورالعمل ۱۴۲صفحه ۱۳ - دستورالعمل ۱۴۱ 20 C°حداقل مقاومت هادی در دمای

تحمل ولتاژ  a.c ۳۵۰۰تحمل ولتاژ  a.c ۳۵۰۰تحمل ولتاژ  a.c ۳۵۰۰آزمون ولتاژ روی رشته‌ها a.c ۲۵۰۰  فاقد مرجعتحمل ولتاژ

مطابق استاندارد ملی ۱۰۵۳ - دارای پروانه عدم کفایت دریافت پروانه بهداشتیآزمون نشر فلزات سنگین در آب
بهداشتی

مطابق استاندارد ملی ۱۰۵۳ - دارای پروانه 
بهداشتی

مطابق استاندارد ملی ۱۰۵۳ - دارای پروانه 
بهداشتی

مطابق استاندارد ملی ۱۰۵۳ - دارای پروانه 
بهداشتی

عدم کفایت دریافت پروانه بهداشتیآزمون نشر مواد شیمیایی عالی در آب

مطابق استاندارد ۲-۳۵۶۹ عدم نشتی آبمطابق استاندارد ۲-۳۵۶۹ عدم نشت آبنشتی آب داردآزمون نفوذ آب در کابل تخت فشار ۴۰ بار نشتی آب داردنشتی آب دارد

نداردندارد

۹۰۹۰

ندارددارد

عالیعالی

زیادکم

داردندارد

قابلیت تولید کابل گرد و تخت جهت 
برآورده کردن آزمون فشار

دارددارددارد

۸۰۸۰۱۵۰بیشینه دمای هادی در شرایط کار عادی

مقاوم در برابر روغن و حلال‌های معدنی
)بنزین و گازوئیل(

نداردداردندارد

کممتوسطمتوسطانعطاف پذیری

در حد صفرخیلی کممتوسطجذب آب

داردنداردنداردانتشار شعله

زمون
ٓ
ب مطابق دستورالعمل 141کابل لاستیک با استاندارد 4-1926کابل موتورچاهی PVCشرح ا

ٓ
ب مطابق دستورالعمل ۱۴۲کابل مقام در برابر ا

ٓ
کابل لاستیک EPDMکابل مقام در برابر ا واحدردیف
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